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Nowosc¢! Obrotowe okno drewniane mm

Szyba Roto 2S Standard
2-szybowy pakiet energooszczedny: U =1,0W/m?K

Szyba Roto 3C Comfort

3-szybowy pakiet superenergooszczedny

z powtoka antyroszeniowa od zewnatrz, od wewnatrz
szyba bezpieczna klejona. U,=0,7W/m?K

Szyba Roto 3P Premium

3-szybowy pakiet pasywny z powtoka
antyroszeniowa od zewnatrz, od wewnatrz szyba
bezpieczna klejona, U,=0,5W/m?K

Zakres stosowania: kat nachylenia dachu 15-90°

Rozmiar (wymiar zewnetrzny w cm) 55/78 55/98 66/118 66/140 78/98 78/118
Powierzchnia swiatta (w m?) 0,22 0,29 0,48 0,58 0,47 0,59
Okno RotoQ-4, szyba Roto 2S Standard, wspotczynnik termoizolacji okna, U,,=1,2W/m?K
Q-4 H2S S1 7z drewna netto 1 005,00 1 103,00 1 234,00 1 353,00 1 234,00 1314,00
brutto 1 236,15 1 356,69 1517,82 1664,19 1517,82 1616,22
Okno RotoQ-4, szyba Roto 3C Comfort, wspotczynnik termoizolacji okna, U,,=1,0W/m?2K
0-4 H3C SO z drewna netto 1 666,00 1822,00 2 047,00 2 243,00 2 047,00 2 177,00
brutto 2049,18 2241,06 2517,81 275889 2517,81 267771
Okno RotoQ-4, szyba Roto 3P Premium, wspétczynnik termoizolacji okna, U,,=0,78W/m?K
Q-4 H3P P5 7z drewna netto 2 050,00 2 144,00 2 391,00 2 688,00 2 370,00 2 638,00
brutto 252160 2637,12 2940,93 3306,24 2915,10 3244,74
Kotnierze uszczelniajace
EDW 1x1 S netto 232,00 237,00 260,00 273,00 260,00 273,00
brutto 285,36 291,51 319,80 335,79 319,80 335,79
EDW 1x1 P netto 404,00 409,00 441,00 454,00 451,00 464,00
(dla wariantu P5) brutto 496,92 503,07 542,43 558,42 554,73 570,72
Kotnierz zespolony 2x1/1x2 S netto 510,00 522,00 572,00 600,00 572,00 600,00
polony brutto 627,30 642,06 703,56 738,00 703,56 738,00
Kotnierz zespolony 2x1/1x2 P netto 930,00 942,00 992,00 1 020,00 992,00 1 020,00
(dla wariantu P5) brutto 1 143,90 1 158,66 1220,16 1 254,60 1220,16 1 254,60
EDX - oblachowanie ramy, netto 91,00 98,00 109,00 120,00 109,00 117,00
montaz bez kotnierza* brutto 111,93 120,54 134,07 147,60 134,07 143,91

*W przypadku montazu okna bez kotnierza nalezy zamoéwic zestaw EDX.

Wygodna klamka i harmonijne
potaczenie z dachem @”/\
to doskonata funkcjonalnosé m

i nowoczesny design.

Termoizolacja w standardzie
(U, = 1,2 W/m?K) to optymalna
temperatura w mieszkaniu i nizsze
rachunki za ogrzewanie.

S1 - okno z nawiewnikiem
S0 - okno bez nawiewnika
P5 - okno bez nawiewnika, z termoblokiem WD od zewnatrz

netto 30,00
brutto 36,90

MSB - kliny i butyl




Nowosé! Obrotowe okno drewniane [Fl3L0]

Energooszczednosc — U, =1,2W/m?K — optymalna temperatura w domu
| nizsze rachunki za ogrzewanie

Jakos¢ — 15 lat gwarancji — najwyzsza jakoS¢ produktu gwarantujaca
bezawaryjne uzytkowanie przez lata

tatwy montaz — montaz z licencja na klik — dobrze zamontowane,
idealnie wyregulowane, zawsze dopasowane

Wygodna gorna klamka — tatwy dostep do okna — mozliwos¢ dowolnegj
aranzacji wnetrza — wiecej miejsca | przestrzeni w domu

Antracyt metallic + obnizony montaz — harmonijne potgczenie
z dachem — idealnie pasuje do wszystkich pokry¢ dachowych

German made — niemiecka technologia — polskie wykonanie —
to gwarancja lepszej jakosci zycia codziennego

78/140 78/160 94/118 94/140 114/118 114/140 Rozmiar (wymiar zewnetrzny w cm)

0,73 0,85 0,75 0,92 0,94 1,16 Powierzchnia swiatta (w m?)

1445,00 1628,00 1537,00 1642,00 1642,00 1825,00 netto

177735 200244 1890561 201966 2019.66 2 24475 brutto Q-4 H2S S1 z drewna

239500 2700,00 2547,00 2722,00 2722,00 3026,00 netto

294585 3321.00 313281 334806 334806 372198 brutto Q-4 H3C SO z drewna

2984,00 3386,00 3122,00 347500 3496,00 3993,00 netto

3670.32 416478 384006 427425 430008 491139 brutto Q-4 H3P P5 z drewna

289,00 319,00 309,00 325,00 323,00 341,00 netto

35547 39237 38007 39975 39729  419.43  brutto EDW 1x1 S
480,00 51000 50000 51600 53300 55100 netio EDW 1x1 P
59040 62730 61500 63468 65559 67773 brutto  (dia wariantu P5)

636,00 702,00 716,00 716,00 710,00 750,00  netto

78228  863.46 88068  880.68 87330 922,50  brutto Kotnierz zespolony 2x1/1x2 S

1 056,00 1122,00 1 100,00 1 136,00 1 130,00 1170,00 netto Kotnierz zespolony 2x1/1x2 P
1 298,88 1 380,06 1 353,00 1397,28 1 389,90 1439,10 brutto (dla wariantu P5)

128,00 144,00 137,00 146,00 146,00 162,00 netto EDX - oblachowanie ramy,
157,44 177,12 168,51 179,58 179,58 199,26 brutto montaz bez kotnierza*

System montazu na klik 15 lat gwarancji
to bezpieczenstwo i niezawodne W to pewnosc¢ i spokdj na lata.

uzytkowanie. o . .
== lat gwarancji* * pekniecia oku¢, ramy i szyby (szyba zewnetrzna

ze szkta hartowanego na skutek gradobicia).

W ofercie wystepuja réwniez kotnierze do pokryc¢:
EDS - pokrycia ptaskie,

EDL - gont bitumiczny,

EDB - karpiowka w tuske.

Prosimy o kontakt z Biurem Obstugi Klienta.



Roto
Okna Dachowe Sp. z o0.0.

ul. Lubelska 104

21-100 Lubartow

tel. 81 855 05 22-25

fax 81 855 05 28
biuro.pl@roto-frank.com

Wszystkie zdjecia maja charakter pogladowy.
Kolory produktéw na zdjeciach moga nieznacznie
odbiegac od rzeczywistosci.

Chetnie odpowiemy na Panstwa pytania.
Numer Infolinii Roto:

801 011 470*

*(0,24 PLN/min.)

www.roto.pl




